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Clasi�cadoras

Seleccionadoras
Empaquetadoras

Enfardadoras
Paletizadoras

valorproductoasu

Empaquetadora

Empaquetadora

¿Cuánto ganaría usted si no hubiera interrupciones?
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Cambio de bobinas sin
uso de herramientas

Mayor productividad
por período

Electro eletrónica de
última generación

Sensores de fibra óptica

Centrado automático de la película
(film)

Tirados auxiliar para facilitar la
tracción de la película (film)

Mordaza com cierre
servomotorizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad

mmAncho del paquete formado

Largo máximo del paquete

Ancho de la película

Diámetro externo máximo de la bobina

Diámetro interno de la bobina

Tipos de paquete

Tipos de sellado

Peso de la máquina básica

Potencia consumida

Frecuencia

Tensión de la red de alimentación trifásica

Consumo de aire comprimido

Presión de aire comprimido de entrada

50 a 250 50 a 335

300 470

130 a 440

600

75
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50 / 60

7

Almohada o fondo plano (fuelle)

Rayado o liso

130 a 700

600 720

1000 (sin dosificador) 1100 (sin dosificador)

840 (sin dosificador)

220 a 440 (Otras tensiones de bajo consulta)

mm

mm

mm

mm

kg

W

Hz

Vca

L/min

bar

TIA 1000 TIA 5000

TITANIUM

TITANIUM



Classi�er

Sorter Machine
Packer Machine

Baler Machine

Palletizer

Empaquetadora

Paquetes con precisión

Flexibilidad
Ahorro de película
Alta confiabilidad

Tecnología de
       productividad continua

Proyectada para un régimen de 

trabajo continuo, la  Empaquetadora 

Titanium cuenta con alta tecnología 

en electrónica digital, componentes 

de alto rendimiento y sistemas de 

control (PLC y Servomotor).

La sustitución de piezas tradicionalmente de 
bronce por materiales de alta resistencia elimina 
la necesidad de paradas para lubricación. Cuanto 
menos paradas, mayor productividad. la alta 
tecnología de los polímeros utilizados garantiza un 
aumento considerable de la vida útil.

Con la mordaza servomotorizada los paquetes 
son cerrados de forma precisa, firme y 
confiable. Este sistema reduce el uso de aire 
comprimido* para el funcionamiento de la 
máquina. La Titanium posee sensores de 
avanzada tecnología para marcación y 
centrado de película, que proporcionan 
confiabilidad y contribuyen para la reducción 
de paradas  no productivas.

la Empaquetadora Titanium posee un 
sistema de sellado más fino que permite 
la reducción de hasta 5mm de plástico por 
paquete, aumentando así la cantidad de 
paquetes producidos por bobina.

El centralizador automático de película evita que 
los paquetes sean formados de manera incorrecta. 
Esto proporciona una considerable reducción en el 
desperdício de película proveniente de paquetes 
mal formados.

El sistema de tirador auxiliar facilita la tracción 
de la película garantizando estabilidad en el 
funcionamento y con buena tolerancia a los 
diversos tipos o composiciones de película.

*en hasta 20%

Dosificador 
de tornillo

Dosificador
multicabezal

Dosificador
neumático

Dosificador de
giro continuo
(de taza)

Dosificador de
giro continuo
(de tapa)

Selgron se reserva el derecho de revisar, modificar o descontinuar, em cualquier momento, sus máquinas o equipos, así también como
las condiciones aqui descritas, sin incurrir por ello em ninguna responsabilidad o obrigación com asistencia técnicas, revendedores,
compradores o terceiros. Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, las especificaciones de estos equipos están sujetas a alteración sin prévio aviso.

MAYOR FLEXIBILIDAD
Permite la adaptación de diversos

tipos de dosificadores
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Alta resistencia

Más paquetes por bobina

Mayor uniformidad

Facilidad en la
tracción de la película.

Menos paradas,
más productividad

TITANIUM




