
• Ergonomic Monoblock on Balcony Frame.
• Motorized Unwinder with End of Reel Detector.
• Splicing Table for Easy Change of Reel.
• EQC Reel Support for Adjustment with no Tooling (Lateral Loading)
• High Resistance Protections on Unwinder
• Machine Screws in AISI 304.
• Servo Driven Stroke System by Rollers
• Easy Operation System

• Micrometers in Sealing jaws for easy changeover
• Watertight Hoppers.
• Clean and Accessible Filling Stations.
• Areas in Contact with Product in AISI 304.
• Pneumatic Funnel Vibrator.
• Opener Pharma Type with Internal Drive.
• Vacuum Pump / Vacuum Controlled by Venturi.
• Easy Change Scissors.
• Static Pouch Stretching Prior top Seal.

• B&R Automation with Ethernet Connection.
• High Resolution Touch Screen 8,4"
• Ultimate Generation Servomotors
• Recipe Backup by USB
• Remote IP Assistance.

• Ecofriendly
• Low cost of Maintenance
• Reduced Energy's Expenditure

• Connectivity with Peripherals:
• Metal Detector,
• Weight Control,
• Printers (Inkjet, Laser)
• Filling Systems
• Cap, Zipper, Valve Applicators.

Main Features:

NS 140

Serie NS-STAND UP

es

• Chasis ergonómico y reforzado, que evita la flexión en soldadura
con diseño balcón.

• Desbobinador motorizado con detector de final de bobina
integrado.

• Mesa de Empalme para cambio rápido de bobina.
• Soporte de bobina EQC con sencillo ajuste mecánico sin
necesidad de herramientas (Carga lateral).
• Protecciones en zona de desbobinador.
• Tornillería inoxidable AISI 304.
• Arrastre servo motorizado por rodillos.
• Sistemas de fácil operación

• Micrómetros en mordazas para fácil cambio de formato.
• Tolvas estancas.
• Zonas de dosificación más limpias y accesibles.
• Zonas en contacto con producto en inoxidable AISI 304.
• Vibrador de embudo neumático.
• Control de vacío por Venturi / Bomba de vacío.
• Tijeras de fácil cambio.
• Estirado estático previo a la soldadura superior.

• Autómata B&R con conexión Ethernet
• Pantalla táctil de alta resolución 8,4”
• Asistencia remota vía IP.
•Almacenamiento y recuperación de recetas vía USB.
• Servomotores de última generación.

• Ecofriendly
• Bajo coste de mantenimiento.
• Bajo coste en consumo de energía.

• Flexibilidad para conexión con equipos periféricos
• Detectores de metal.
• Control de peso.
• Impresores.

Principales prestaciones: en

COMPACT 
& VERSATILE 
STAND UP
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Datos técnicos
Technical data NS 140

Producción mecánica de hasta ... sobres/minuto
Mechanical production output up to ...sachet/minute

60

Diámetro máximo en mm
Maximum diametrer in mm

Ancho máximo en mm
Maximum width in mm

500

470

70 / 75

Dimensiones de la bobina
Reel dimensions

Dimensiones del sobre (ancho x alto) mm
Sachet dimensions (widht x height) mm

Mínimo / Máximo
Minimum / Maximum

Volumen en c.c.
Volume in c.c.

Máximo
Maximum

550

Tipos de sobre / Sachet shape type

Consumo en kW
Consumption in kW

Peso neto en Kg
Net weight in Kg

Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) en mm
Machine dimensions (lenght x width x heigth) in mm

Datos eléctricos
Electrical data

1.500

220/400/440V // 50Hz/80Hz // 3 fases + Neutro + Masa
220/400/440Volts // 50Hz/80Hz // 3 phases+ Neutral + Mass

Diámetro del núcleo en mm
Core diametrer in mm

3,9

70 x 70 x 35 / 140 x 200 x 70

43

3.180
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Diagrama de 
funcionamiento
1. Desbobinador motorizado
2. Troquel de fondo
3. Mesa de empalme
4. Fotocélula
5. Soldadura fondo
6. Sellado vertical
7. Enfriador
8. Rodillos de arrastre
9. Tijeras
10. Llenado
11. Cierre superior
12. Cinta transportadora de salida
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Operation diagram
1. Motorized unwinder
2. Bottom perforations
3. Splicing table
4. Photocell
5. Bottom seal
6. Vertical seal
7. Cooling plate
8. Stroke rollers
9. Scissors
10. Filling
11. Top seal
12. Outlet belt
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NP PREMADE SERIES

NP185
Compacta & versátil, la solución más 

sencilla para sobres pre-made.

FORMATOS
Partiendo de sobre preformado de material termo-sellable El equipo se encarga de tomar los 

sobres pre confeccionados a través de un almacén o cinta motorizada, permitiendo autonomía 
de trabajo, para posteriormente abrirlos y realiza el envasado del producto, y finalmente sellar la 

parte superior para garantizar su estanqueidad.
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NP PREMADE SERIES

NP185 Versatilidad, flexibilidad y  productividad, nuestra Pre-made es Ideal para pequeños y medios formatos Stand Up 
hasta 1.5 lts y  3 o 4 sellos hasta 800 cc. Para todas las aplicaciones y todos los sectores y productos.

Flexpack se anticipa a los demás, la máquina NP-185 está adaptada para facilitar la apertura de sobres con Zipper 
gracias a su sistema especial de apertura de sobres, además de estar preparada para aplicar tapón superior

Formatos (mm) Volumen Velocidad Consumo Tamaño Peso

Min Max (cc) (spm) Kw (mm) Kg

NP-185 80 x 110 x 35 190 x 300 x 90 1500 50 4,2 3,228 x 2,542 x 2,084 1,5

Especificaciones técnicas

DIMENSIONES DE SOBRES:
Mínimo: 90 x 110 x 35 mm (Largo x Alto x Fondo).
Máximo: 190 x 300 x 100 mm (Largo x Alto x Fondo).

VOLUMEN MÁXIMO: 1.500 cc

VELOCIDAD REGULABLE: Hasta 50 ciclos mecánicos / minuto

CONSUMO ELECTRICO: 4.2 kW

DATOS ELECTRICOS:
Standard 220/400 V, 3 Ph, 50/60 Hz. + Hz. + Tierra.
Otras  tensiones eléctricas bajo pedido disponibles.

DIMENSIONES MAQUINA:
Peso neto: 1.500 kg.
3,228 x 2,542 x 2,084 mm (Largo x Fondo x Alto).

anticipa
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NP PREMADE SERIES

NP185

3,228 mm 2,542 mm
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PRESTACIONES

• Chasis Ergonómico y Reforzado, que evita la
flexión en soldadura con Diseño Balcón.

• Máquina construida en Inox 304.

• Ecofriendly:

- Bajo Coste de Mantenimiento.
- Bajo coste en consumo de Energía.

• Cinta de alimentación para sobres, motorizada
y regulable, para fácil ajuste de formato.

• Sistema especial de apertura para sobres con
zipper cerrado.

• Autómata B&R con conexión Ethernet.

• Pantalla Táctil de alta resolución 10”.

• Asistencia Remota vía IP.

• Zonas de Dosificación Accesibles.

• Sistemas de fácil operación:

- Tolvas Estancas.
- Vibrador de Embudo Neumático.
- Estirado Estático.
- Cinta especial para soporte de dosis elevadas.

• Alternativa de equipo Washdown.

• Máxima conectividad a Periféricos.

Aplicador de Tapón Superior

Dispositivo que garantiza el posicionamiento de Tapón de forma 
precisa en la parte superior de la bolsa. 
El sistema se coloca después de la estación de llenado y antes 
de la estación de soldadura superior y está compuesto por los 
siguientes grupos: 

• Detector de Nivel.

• Bowl vibratorio de alimentación.

• Sistema paso a paso y Aplicador de Tapón

• Soldador de Tapón.

https://youtu.be/GZgJLgvdoaQ
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Polvos, Granulados y 
Microgranulados

Toallitas Unidades

Líquidos y Pastosos

Stand up retort y microondas



www.flexpack.es



Stand Up 
Series

NS-Stand Up Series

TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN 

El envasado Flexible 
permite fabricar miles 
de productos de manera 
mas conveniente, 
sencilla y segura para los 
consumidores. 

Ahorro de hasta 85% en 
espacio:

1 Camión = 100,000 pcs 
Botellas de Palstico

1 Camión = 700,000 pcs 
Envases Flexibles

Innovación en materiales, como 
materiales biodegradables. 

Materiales reciclados = Envases 
para hacer nuevos envases.

Mejores materiales para hacerlos 
más sencillos de reciclar.

El envase flexible es ligero, 
fácil de transportar, fácil de 
almacenar, fácil de abrir, fácil 
de usa y fácil de reciclar.

Optimización de Material:
• Menor cantidad de recursos 

en su fabricación
• Menor consumo de energía 

para su reciclado

Ahorra más recursos de 
los que se consumen.

Huella de carbono menor 
al 10%

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

MATERIAL AND  
RESOURCE EFFICIENCY

SOLUCIONES SOSTENIBLES 
DE ENVASADO

BENEFICIOS EN  
SU TRANSPORTE

CONVENIENTE PARA 
EL CONSUMIDOR

90%

10%Packaging

Productos  
de consumo

1Camión 
lleno de 
packaging 
flexible

25
Más de Camiones 

llenos de 
botes de 
cristal
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Avinguda del Mogent, 266-268
Pol. Ind. Llinars Park

08450 Llinars del Valles, Barcelona, Spain
Phone +34 931 598 000

info@flexpack.es

www.flexpack.es
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NS-Stand Up 
Series

PRINCIPALES PRESTACIONES

1. Desbobinador motorizado
2. Troquel de fondo
3. Mesa de empalme
4. Fotocélula
5. Soldadura fondo
6. Sellado vertical
7. Enfriador
8. Rodillos de arrastre
9. Tijeras
10. Llenado
11. Cierre superior
12. Cinta transportadora de salida

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Simplemente innovadoras! Combinan la 
sencillez, eficiencia y flexibilidad. Ideales 
para todas las aplicaciones y productos 
en sobres Stand Up de hasta 2500 ml en 
simplex y 200 ml en tríplex. Disponible  
para todos (zipper, tapón, formas). 

Máxima conectividad, fácil operación, 
cambio rápido de formato, bajos costes  
de consumo y mantenimiento, respetuoso 
con el medio ambiente.

COMPACTAS Y VERSÁTILES, 
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA 
APLICACIONES STAND UP

Simplex (mm.) Duplex (mm.)
Triplex 
(mm.) Volume (cc.)

Mechanical  
Output (ppm)

NS-150 70x70x35 150x250x60 NA NA NA 75 70

NS-185 70x70x35 200x300x80 70x70x35 100x300x50 NA 1000/350 70/140

NS-220 75x90x35 220x300x90 75x90x35 110x300x60 NA 2000/40 60/120

NS-260 75x90x35 260x300x105 75x90x35 130x300x70 90x300x70 2200/500/100 60/100/150

NS-280 75x90x35 280x300x105 75x90x35 140x300x70 90x300x70 2500/600/150 60/100/150

• Chasis ergonómico y reforzado, que evita la
flexión en soldadura con diseño balcón.

• Desbobinador motorizado con detector de final
de bobina integrado.

• Mesa de Empalme para cambio rápido de
bobina.

• Soporte de bobina EQC con sencillo ajuste
mecánico sin necesidad de herramientas
(Carga lateral).

• Protecciones en zona de desbobinador.
• Tornillería inoxidable AISI 304.
• Arrastre servo motorizado por rodillos.
• Sistemas de fácil operación

• Micrómetros en mordazas para fácil
cambio de formato.

• Tolvas estancas.
• Zonas de dosificación más limpias y

accesibles.
• Zonas en contacto con producto en

inoxidable AISI 304.
• Vibrador de embudo neumático.
• Control de vacío por Venturi / Bomba de

vacío.
• Tijeras de fácil cambio.

• Estirado estático previo a la soldadura
superior.

• Autómata B&R con conexión Ethernet
• Pantalla táctil de alta resolución 8,4”
• Asistencia remota vía IP.
• Almacenamiento y recuperación de recetas

vía USB.
• Servomotores de última generación.

• Ecofriendly
• Bajo coste de mantenimiento.
• Bajo coste en consumo de energía.

• Flexibilidad para conexión con equipos
periféricos

• Detectores de metal.
• Control de peso.
• Impresores.

RANGOS

FORMATOS

STAND UP

STAND UP VÁLVULA CENTRAL STAND UP TAPÓN LATERAL STAND UP TAPÓN SUPERIOR

STAND UP TWIN STAND UP CON FORMAS STAND UP ZIPPER
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